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Instrumentos de medicion y control



Nuestra empresa Francel

nstrumentos de medicidn y control

Francel fue creada en 1947 en Buenos Aires (Capital Federal). Hace mas de 70 afios que la empresa
empezo con la produccion de instrumentos de medicidon y control para empresas de diferentes industrias y
particulares.

Alo largo de esos afios Francel desarrollo relaciones muy fuertes con sus clientes que se mantienen hasta
el dia de hoy.

Siempre atenta a la evolucion de los mercados, la empresa tiene una capacidad de adaptacion importante.
Pudo ampliar sus gamas de productos, perfeccionando dia a dia la produccion, la calidad y el manejo de
los stocks, para cubrir sus necesidades cada vez mas exigentes.

La empresa tiene una amplia oferta de productos y lineas como: mandmetros, termometros, productos para el sector automotor, presostatos, valvulas,
termovainas, sifones, interruptores de nivel por flotante, sellos quimicos y accesorios en acero inoxidable y todo tipo de insumos para la industria.

Dentro de sus servicios la empresa realiza reparaciones, calibraciones y certificaciones de instrumentos de medicion y de control.

Varias empresas de renombre confian en Francel para su Distribucion, como la empresa Baumer (Suiza/India) o Kede Instruments (China).

MISION:
La misién de Francel es proveer productos con una amplia variedad y de w ';"”" :3 ﬂ
(D -

alta calidad, adaptados a la necesidad de cada cliente. Es un objetivo ﬁ:? SERVICIO
prioritario el asesoramiento y la satisfaccion de los clientes con atencion EXPERIENCIA Sl RAPIDEZ PERSONALIZADO
personalizada y con el maximo compromiso.




Mandmetros

MANOMETROS BD 01
ESTANDAR

Especificaciones técnicas

+ CAJA DEACERO PINTADA
+ INTERNOS BRONCE

= SALIDA INF, POST

+ 1/8% X1/2" BSP

+ @40, 50, 63, 100,160MM
+ RANGOS 1/0..400 BAR/PSI
+ CLASE1.6

s OPCIONAL PESTANA

MANOMETROS BD 09

Especificaciones técnicas

« CAJADEACERO PINTADA CAPSULA
AMEORIDE BRONCE

« CAJAY ARO AISI CAPSULA ANEROIDE
BRONCE

« TOTALMENTE AISI

+ SALIDA INF, POST

* L' 45" BSP

= @63, 100, 160MM

= CLASE 1.6%

» OPCIONAL PESTARIA

MANOMETROS BD 10/11
HERMETICOS

Especificaciones técnicas

« CAJAY ARO DE AlsI

= INTERNOS BRONCE

« SALIDA INF, POST

= /8% K" K" NPT

» @50, 63, 100,160MM

* RANGOS -1/0...600BAR/PSI

s CLASE1,1.6%

s OPCIONAL GLICERINA /PESTANA
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MANOMETROS BD 17
PATRON

Especificaciones técnicas

« TOTALMENTE EN AISI

= SALIDA INF

« 1/2" NPT

* @160MM

¢« ESCALA UNICA ESPEJO (BAR)
= AGUJA MICROMETRICA

« RANGOS -1/0...1000 BAR

* CLASED.25,0,50%



Mandmetros

MANOMETROS BD 18/19
TOTALMENTE AISI

Especificaciones técnicas

« TOTALMENTE AISI

* SALIDA INF, POST

o 1/4% %" NPT

* @63, 100, 160MM

= RANGOS -1/0...600, 100, 1600, 2000
BAR/PSI

= CLASE 1.6, 1%

= OPCIONAL GLICERINA/ PESTARA
/GRAMPA

MANOMETRO FENOLICO BD
21

Especificaciones técnicas

= CAJADEABS

» INT DE ACERO INOXIDABLE
* SALIDA INF 1/2" NPT

s @115 MM

* 1...1000 BAR

* CLASE 0.5%

* SALIDA POST EXPULSABLE
s OPCIONAL GLICERINA
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TRANSMISOR DE PRESION

Especificaciones técnicas

» Transmisor de presion modelo
compacto, 4-20mA, rosca 1/4
NPT, clase 1%

* Transmisor de presion, 4-20mA,
rosca 1/2 NPT, ajuste de ceroy
span

CONSULTAR ESCALAS
DISPONIBLES



Termoémetros Francel

nstrumentos de medicidn y control

TERMOMETRO TB 01 TERMOMETRO TB 19 REFRIGERACION /
CALEFACCION Y USO GRAL CALEFACCION Y USO GRAL

« TermOmetros para calefaccion
« TermOmetros quimicos a varilla

Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas
* CAJADEHIERRO « CAJADEAISI « TB ANALOGICO PARA VINO Y PINCHA

» VAINA BRONCE « -UAINA DE AISI CARNE

* SALIDA INF /POST * SALIDA INF/POST « TBDE MiN Y MAX HUMEDAD

= 1/&a/2 . /4172 « TB HORNO PINCHA CARNE PISTOLA

* -DIAMETRO 63.100.150 MM * DIAMETRO 63.100.150MM « TB PILETA AMBIENTAL PINCHA CARNE
* RANGOS -50+50.....0/6007C * RANGO -50+50....600* C « TERMOMETROS ALAMBRE CHARON

* OPCIONAL LARGO DE VAINA . OPCIONAL LARGO DE VAINA AMBIENTAL 1




Automotor

MEDIDOR DIGITAL PARA NEUMATICOS

Especificaciones técnicas

» Medicién de presion de neuméticos
de 5a99 LBS

» Seleccion de escalas PSI, BAR, KPA

* Luz led para mediciones en la oscuridad

» Martillo para rotura de vidrios en
emergencia

» Cutter para corte de cinturones de
seguridad en emergencia

* Luz de aviso de desgaste excesivo de
neumaticos

PISTOLA MIDE INFLA DIGITAL PARA
NEUMATICOS

Especificaciones técnicas

» Construccion en aleacion de aluminio
liviana

* Mandmetro digital de gran exactitud (1%)

* Medicion multiescala

» Display digital iluminable de bajo consumo

« Manguera vinilo, alta duracién

* Racord simple

» Conexion para acople rapido

» Protector de goma adicional

MEDIDOR DIGITAL
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Especificaciones técnicas

BASTIDOR DE FUNDICION DE ALUMINIO
PINTADO EPOXI CON VISERA
ANTIREFLEJO/ANTILLUVIA

HERMETICO

FRENTE TABLERO EN POLICARBONATO
GRAMPA PARA MONTAJE REGULABLE
DISPLAY DE PLACAS DE LEDS DE ESCASO
CONSUMO Y LARGA DURACION
(NOMEROS Y PALABRA AIRE) LA
PALAERA AIRE TITILA PARA LLAMAR LA
ATENCION

RESISTENTE A TEMPERATURAS
AMBIENTES EXTREMAS

EXACTITUD 1%

RANGO O A 150 LIBRAS

ALIMENTACION 220 V. AC



Automotor

MANOMETRO BD 24 ACOPLE
DIRECTO

Especificaciones técnicas

* [MTO @ 50MM HIERRO-BRONCE INF 1/8
+ ACOPLE DIRECTO

+ RETEMCION

« RANGO 30, 60 PsI

+ OPCIONAL PROTECTOR DE GOMA

MANOMETRO BD 25 60 LBS
C /MANGUERA

Especificaciones técnicas

* MTO @ 50MM HIERRO-BRONCE INF 1/8
+ ACOPLE DIRECTO

« MANGUERA 30CM

* RANGO 30.60.150 LBS

« OPCIONAL PROTECTOR DE GOMA

MANOMETRO BD 26 150LBS
C MANGUERA

Especificaciones técnicas

* MTO'63MM HIERRO-BRONCE INF 1/8
= ACOPLE DUAL

+ MANGUERA 30CM

* RANGO 60.150 LBS

« OPCIONAL PROTECTOR DE GOMA

Francel
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MANOMETROS BD 25
PISTOLA MIDE-INFLA

Especificaciones técnicas

* MTO @ 63MM HIERRO -BRONCE INF
+ RANGO 60.100.150.200 Psi

* MANGO TIPO PISTOLA DE ALUMINIO
s MANGUERA 35 CM

+ RACORD TIPO MICHELLIN

* OPCIONAL PROTECTOR DE GOMA



Automotor Francel
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MANOMETROS BD 28 MANOMETRO BD 27 MINI

COMODIN COMODIN
MANIFOLD DE CONTROL Y CARGA DE AIRE
ACONDICIONADO AUTOMOTOR

Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas

« MTO @ 150MM HIERRO-BRONCE INF % * MTO @ 100MM HIERRO-BRONCE INF Especificaciones técnicas

« ESQUELETO CON RESORTES « ESQUELETO CON RESORTES

+ MANGUERA 1.5 MTS * MANGUERA 1.5 MTS + Construccion en aluminio torneado

+ RANGO 120.200 LBS * RANGO 60.120.200 LBS  Visor acrilico de alto impacto

» Escalas para gases ecoldgicos
* Escala 30 In. Hg — 350 Ibs./-1 + 24 bar
+ R-22 R-12 R-134A




Automotor

CON GLICERINA

Mandmetro:
4” [ 100mm

Especificaciones técnicas

» Disefiados para soportar usos
intensivos.

* Manometro de 4” de acero
inoxidable en bafo de glicerina,

* Escalade 0 a7 barsy protector
de goma.

» Vélvula de flujo que facilita las

mediciones de presion y caudal.

MEDIDORES DE PRESION DE COMBUSTIBLE

COMPACT

Manoémetro:
2,57/ 63mm

Especificaciones técnicas

» Disefados para soportar usos
intensivos.

* Mandmetro de 2,5” (63mm) de acero
al carbono interno de bronce

* Escalade 0 a7 barsy protector de
goma.

+ Valvula de flujo que facilita las
mediciones de presién y caudal.

* Con maleta de transporte

MOTOS / JET SKI

Mandémetro:
2,57/ 63mm

Especificaciones técnicas

« Mandémetro de acero inoxidable en bafo de

glicerina. Proporciona una lectura clara y definida
+ Valvula de flujo que facilita la medicion de presion

y caudal.
+ Brinda una rapida conexion del instrumento
» Adaptable a todos los vehiculos

* Incluyen adaptadores y accesorios
especificos y universales.

* Linea de accesorios paratodas las
marcas

Francel
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DE ACEITE

Mandmetro:
2” / 50mm

Adaptable a todos
los vehiculos

Especificaciones
técnicas

» Apto para una manipulacién intensiva,

sin evidenciar desgastes prematuros.
« Manometro de alta calidad con aro de

proteccion de caucho y manguera

metalica con extremos giratorios
 Libre de estrangulamientos
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MEDIDOR DE PRESION DE TURBO VACUOMETRO DE TALLER

Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas

» Control de presion, detecta posibles fallas  Verifica sistemas comandos por vacio

» Provisto de dos mandémetros de diferentes escalas de acero inoxidable « Controla la puesta a punto del motor verificando la escala del mismo
en bafo de glicerina, intercambiables, manguera con extremos giratorios,
libre de estrangulamientos « Con protector de goma y manguera mallada para uso intensivo

* Incluye adaptadores universales




Automotor Francel
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COMPRESOMETRO DE TALLER — AUTOS & MOTOS ACCESORIOS ADAPTADOR COMPRESOMETRO
EXTRA LARGO MOTORES THP

Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas

» Elemento de precision que cumple la funcién de medir la capacidad de compresion » Para todos los modelos extra largo para compresdémetro MB
gue tienen los cilindros. Visualice a tiempo los diferentes valores de compresion en
los cilindros y evite asi graves dafios posteriores del motor. * Motores tipo THP

* Incluye: » Facilita la medicion de la compresién en motores THP

- Mandmetro graduado de facil interpretacion con protector para su uso
intensivo, y valvula de despresurizacion
- Adaptador universal y conectores roscados para todos los modelos




Automotor Francel

nstrumentos de medicidn y control

TETRA VACUOMETRO KIT MOTOS COMPROBADOR DE FUGAS DE CILINDRO COMPROBADOR DE FUGAS
DE CILINDRO COMPACT

\

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas - Muestra la totalidad de aire que esta entrando al
o _ o cilindro
Especificaciones técnicas « Muestra la totalidad de aire que esta entrando al « El regulador permitira previamente calibrar la presion
cilindro de aire con la cual se desea trabajar
* Modelo Quattro Vac » El regulador permitira previamente calibrar la presion » Detecta si hay fugas en el cilindro ya sea por
* Sincroniza hasta cuatro carburadores de motocicletas o de aire con la cual se desea trabajar valvulas, aros o juntas
automoviles. » Detecta si hay fugas en el cilindro ya sea por valvulas, | * Incluye todas las medidas de adaptadores
* Equipo provisto de valvulas de flujo que facilitan su tarea |  aros o juntas « Incluye un conector para los motores tipo THP

» Accesorios universales y mangueras en colores que le « Incluye todas las medidas de adaptadores
permiten una réplda identificacion de cada vacuémetro o |nc|uye un conector para los motores tipo THP




Automotor

BANCO DE LIMPIEZA PREMIUM

Especificaciones técnicas

Multipunto y monopunto con reversa
Incluye todos los adaptadores

Prueba y limpieza de cono de
pulverizacion

Verificacion del caudal entregado

Prueba de estanqueidad, goteo y
presurizaciéon

Deteccion de posibles fallas en
funcionamiento continuo

Limpieza de filtro interno del inyector
gracias a sus sistema de limpie por
reversa

Francel
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TABLERO PROBADOR DE INYECTORES

Especificaciones técnicas

» Conectores intercambiales para
inyectores estandar, asiaticos,
laterales o sumergidos

» Conectores para limpieza por inversa

» Escuadra de anclaje para colocaciéon
directa sobre el cabezal monopunto

« Con rampas universales que
simplifican las operaciones de prueba



Automotor Francel
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LIMPIADORES DE INYECTORES CILINDRO PRESURIZADOR SOLO

) COMMON RAIL KIT
POR DIALISIS COMPLETO DIALISIS PREMIUM

o AL KT 35

Especificaciones técnicas

 Verifica presurizacion del sistema

« Incluye maletin con kit de accesorios de todas Adaptable a todos los vehiculos Incluye adaptadores para inyectores Bosch
las marcas y by-pass

. o Especificaciones técnicas
En su version para motores nafteros responde al uso mas exigente

Otras especificaciones C_omplemento ideal para el tablero probador de inyectores MV - Verificacién y control del caudal de retorno del
técnicas comunes Libre de estrangulamientos

: ) ] _ » sistema de inyeccion de combustible diesel
Brinda acople directo a rampas y sistemas de inyeccion




Automotor

BOMBA DE VACIO MULTIUSO

Incluye taza y manguera
para derivacion de
fluidos

Especificaciones técnicas

» Fabricado bajo estandares internacionales

» Brinda 6ptimas prestaciones con materiales de excelencia
y comodidad de uso

* Verifica la vacuidad

» Controla el funcionamiento de sistemas MAP y demas

» Purgua los sistemas hidraulicos

» Sistemas de de funcionamiento por vacio

PROBETAS 250 CC
TABLERO STANDARD

Accesorio
Sin foto

Francel
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PROBETAS 100 CC
PREMIUM (X4un.)

Accesorio
Sin foto



Valvulas esféricas

MINI VALVULAS BRONCE CROMADAS

Especificaciones técnicas

» Conexion macho - hembra y hembra
- hembra

» Presion de trabajo hasta 10 bar

« 1/4-3/8-1/2

VALVULAS BRONCE CROMADAS

Especificaciones técnicas

» Linea pesada (PN25) y linea liviana (PN16)
* Paso standard

* Presion Nominal de disefio: 20 bar
* Presion de trabajo: 10 bar

* Temperatura de trabajo: -10 + 60°C.
« Todas las medidas

Francel
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VALVULAS DE ACERO INOXIDABLE

Especificaciones técnicas

2y 3 cuerpos

AISI 304y 316

Presion: 1000 WOG (PN63)
Temperatura de trabajo: -20 + 180°C.
Traba de seguridad

Todas las medidas



Sellos quimicos

DIN 11851/SMS/DANES

Especificaciones técnicas

* Presion de trabajo: 1 a 40 bar

* Diametro nominal: 32 = 40 - 50

* Conexion a proceso: soldado a tubo -
macho - hembra

» Material: Cuerpo inoxidable AIS] 304

» Diafragma: Inoxidable 316L

* Accesorios: Tuerca DIN/sms/danesa

* Opcionales: otros materiales (AISI316,

Hastelloy Monel, tantalio, etc)

SELLO BRIDADO BAJA /
MEDIA / ALTA PRESION

Especificaciones técnicas

* Presion de trabajo: consultar

* Diametro nominal: consultar

* Conexion a proceso: Macho 1/2 NPT

* Material: Cuerpo AISI 304 - Brida acero
cromado

* Diafragma: AISI 316L/ tefon

TIPO BUJE

Especificaciones técnicas

* Presion de trabajo: 4 a 400 bar

* Diametro nominal: 1/2" = 3/4" = 1" =1
1/2"

* Conexion a proceso: Macho

* Material: Cuerpo inoxidable AISI 304

* Diafragma: Inoxidable 316L

PARA OTROS
SEPARADORES
DE FLUIDOS
CONSULTARNOS

TIPO CLAMP

Especificaciones técnicas

Presion de trabajo: 1 a 25 bar

Diametro nominal: 3/4"- 1"-11/2"-2" -2
1/2" -3"

Conexion a proceso: soldado a tubo -
macho = hembra

Material: Cuerpo inoxidable AISI 304
Diafragma: Inoxidable 316L

Accesorios: Abrazadera

Opcionales: otros materiales (AISI316,

Hastelloy Monel, tantalio, etc)

Francel
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SELLO HOMOGENIZADOR

Especificaciones técnicas

* Presion de trabajo: 80 a 400 bar

* Diametro nominal: Segin hoja técnica
* Conexion a proceso: brida

* Material: Cuerpo inoxidable AISI 304
* Diafragma: Inoxidable 316L

* [Accesorios: Brida



Interruptores de nivel Francel

LEVEL SWITCHES BRIDADO LEVEL SWITCHES ROSCADQOS

Especificaciones tecnicas APLICACIONES: Procesos guimicos — Alarmas en tangues hidro-neumaticos

Industria Alimenticia — Farmacéutica — Quimica

* Montaje roscado 1 NPT - Acero Inox. « Switch (micro) fijo a &It; 20 mm. Plantas de almacenaje y/o tratamiento de aguas
AISI 316 Activacion magnética.

* Flotador, eje pivote y tuerca de « Conexién eléctrica %" BSP

regulacion en acero inox. AISI 316 e Capacidad eléctrica: 5A/250 VAC
* Partes restantes en aluminio pintado a « Rango de temperatura operativa: -10° C
horno +175°C
* Max.presion operativa: 15 Hgfem2

* Gravedad especifica minima: 0,75




Presostatos

00 T

€ o

PRESOSTATOS UT

Especificaciones técnicas

+ Diferencial: ajustable &amp; fijo

* Repetitividad: +/- 2 % FSR

» Exactitud de escala: +/-5 % FSR

+ Estanqueidad: IP 32

+ Contacto: 1S5PDT

* Material de los contactos: Plata

* Sensor: diafragma en bronce fosforoso

* Montaje: Directo/ Panel

+ Conexidn a proceso: % " BSP HEMBRA

* Maxima temperatura de proceso: 100° C

* Maxima temperatura ambiente: 70°C

* Medios de proceso: W.0.G. (Water-0il-
Gas) Agua — Aceite y Aire

* Rango electrico de contacto: 154

110/220 VAC, 10A 24 VDC

PRESOSTATOS UTDP

Especificaciones técnicas

+ Diferencial: ajustable y fijo

* Repetitividad: +/- 2 % FSR

* Exactitud de escala: +/-5 % FSR

+ Estanqueidad: IP 32

+ Contacto: 1 5PDT

+ Material de los contactos: Plata

* Sensor: diafragma en bronce fosforoso

* Montaje: Directo/ Panel

+ Conexidn a proceso: % " BSP MACHO

+ Maxima temperatura de proceso: 100°C

* Maxima temperatura ambiente: 70 ° C

* Medios de proceso: W.0.G. Agua - Aceite
y Aire

+ Rango electrico de contacto: 15A

110/220 VAC, 10A 24 VDC

Francel
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APLICACIONES: Calderas — Tratamientos de agua — Sistemas contra-incendio — Lubricacion — Compresion
APLICACIONES: Calderas — Ferrocarriles — Tratamientos de agua — Sistemas contraincendio — Lubricacion — Compresores

o

PRESOSTATOS CNI

Especificaciones técnicas

L] Hrprl‘iiividnd: #/= 1% F5R

« Exactitud de escala: +/-5 % FSR

« Estanqgueidad: IP-BE

# Contacto: 1 SPOT micra switch de aceibn
snap-on

* Materlal de los contactos: Plata

* Sensor: diafragma en Acera Inoxldable
alsl 316

* Conexidn mecanica: RISI 305

* Conexi@n electrica: P.G. 13,5 mm.

* Montaje: Directa/ Panel

* Conexidn a proceso: 3/8 * BSP MACHO

* Maxima temperatura de proceso: 150* C

* Maxima temperatura ambiente: 70 *C

* Medios de proceso: W.0.G, Agua - Aceite
v Aire

= Rango electrico de contacto: 154 250
WAL, 0.4 A 110 VDL res




Accesorios y otros productos ‘rancel

COLUMNA DE AGUA MANIFOLD

REDUCTOR DE PRESION PARA

OXIGENO INDUSTRIAL _ .
Para refrigeracion gases

R410Ay R134a

EEPECiﬁcaCiUnES tél:nicas Especificaciones técnicas EEPECifiCECiﬂnES técnicas
+ BASE METALICA TUBO VIDRIO , . i
« Para soldaduras autégenas mto de bajay alta
* RANGO « Industrial, medicinal (ARGON Y * manguera melliza
-200+200/-300+300/-400+400MM COZ) * para gases 410
AGUA * accesorios para colgar

» OPCIONAL TAPA DE ACRILICO




strumentos de medicidn y control

Accesorios y otros productos Francel

BOMBA DE COMPARACION BALANZA DE PESO MUERTO
Especificaciones técnicas Especificaciones tecnicas
* Portatil.  Stock permanente. 1. Bomba de tornillo
¢ Accionamiento manual a tornillo. * Fabricacion nacional. 2. Piston calibrado
* Capacidad de generacion: 600 Kgm/Cm2 * Modelo: 350 Kgm/Cm2 ( Presion 3. Pesas
¢ Presion maxima de prueba: 700 maxima 400 Kgm/Cm2 ) 4, Deposito de aceite
Kgf/em2. * Modelo : 600 Kgm/Cm2 ( Presion 5. Conector
* Fluido utilizado: Agua destilada. maxima 700 Kgm/Cm2 ) 6. Valvula aguja
* Suave desplazamiento. ¢ Consultar por Mandmetro Patron Digital

clase 0,25%. y 0,10%.




Accesorios y otros productos

TERMOVAINA

SIFON TIPO COLA
DE CHANCHO

Hierro - AlSI

VALVULA MANOMETRICA

CONTACTO ELECTRICO DOBLE

AMORTIGUADOR DE
PRESION

AISI

CARTA PARA REGISTRADOR

Francel
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AGUJA DE ARRASTRE

63, 100, 150mm

REGISTRADOR ANALOGICO
PRESION / TEMPERATURA

Amplio uso en la Industria Frigorifica.
Provision de Cartas circulares impresas
Provision de Agujas.



Accesorios y otros productos Francel

SOPLETE CORTADOR
CON ACCESORIOS

Niple ACCESORIOS
INOXIDABLES

R

Media cupla Tee Codo 90° Codo 45°

Medio niple
M-, :; Tk

Tapa Tapon hexagonal

. Union doble
Brida

COMPARADOR / GENERADOR
DE PRESION A TORNILLO

MODELO 350Kgm/Cm2 Y 600Kgm/Cm2

* Portatil.

» Accionamiento manual a tornillo.

» Capacidad de generacién: 600 Kgm/Cm2

* Presion maxima de prueba: 700 Kgf/cm2.

* Fluido utilizado: Agua destilada.

» Suave desplazamiento.

* Stock permanente - fabricacion nacional.

* Modelo : 350 Kgm/Cm2 ( Presion méaxima 400 Kgm/Cm2 )

* Modelo : 600 Kgm/Cm2 ( Presion méaxima 700 Kgm/Cm2 )

« Consultar por Manometro Patron Digital clase 0,25%. y 0,10%.



Sets de herramientas

AK168058
58 PIEZAS

41,2x32,2x9cm
Peso: 3,6 kgs

AK168033
32 PIEZAS

24 x 18 x6,9cm
Peso: 1,2 kgs

T

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ

AK168036
35 PIEZAS

24 x 18 x 6,9 cm
Peso: 1,1 kgs

AK1280131
12 PIEZAS

30x 16,4 x5,7cm
Peso: 1,550 kgs



Sets de herramientas Francel

nstrumentos de medicion ¥

TM2096
44 PIEZAS

TM20902B
12 PIEZAS

38,7x27,8x9cm
Peso: 2,530 kgs

24,3 x 15,9 x 6,2 cm
Peso: 1 kg

TM2072 TM20669 TM2066B
23 PIEZAS 19 PIEZAS 6 PIEZAS
18,9x14,3x2,8cm 19,5x13x2,8cm 23,8 x15,5x3,7cm

Peso: 0,530 kg Peso: 0,480 kg Peso: 0,760 kg



Servicios Francel

nstrumentos de medicidn y control

CERTIFICACIONES Y REPARACIONES CORTES DE CARGA DE
CALIBRACIONES BULBOS SELLOS
Manometros Manometros, termdmetros Termdmetros Sellos quimicos
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Francel

Instrumentos de medicién y control

Mas de 70 afios en el mercado:
medimos, controlamos, protegemos.

info@francel.com.ar - Tel: +54.11.4551-3280/4202/4002

www.francel.com.ar



